ECO GHP Chiller

Para Instalacoes Hidronicas

SGP-WE...M1

O Permutador de Calor SANYO ECO G fornece agua
avarias temperaturas, adeguadas parauma ampla gama de
aplicacdées comerciais, desde a climatizacao ambiente,
ao processamento de alimentos, ou a substitui¢ao de
caldeiras e outros sistemas.
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* Combinado com um permutador
de calor, o SANYO GHP pode * Sistema de unidades intenores tipo expans@o directa comum
criar um sistema flexivel que &

o substiuto ideal para sistemas
com Chiller e caldeira |4 existentes.
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Mata: 0 modo de utilizagdo ca unidade extersdor depende oo modo do permutador de calos A bomba de &gua nao
estd inclulda na unidade do perrutador de calor. Para ocperagdo simulidnea, a capacidade maxima @ 1230 Y. Por favor,

consulte-noa para maia detalhes aohre a concepgén do gistema da SARNYD,

Permutader de caler
Moo SGP-WE 80M1 SGP-WE 170M1 SGP=WE 2405M1
_ Capacidade arrefacimanto kW 25 50 &7
Capacidans ; =
Capacidade aquecimanta kW a0 G0 a0
Consumo aldctrico Arrofecimento kW 0.m 0.0 007
Aguscimenio KW a.m 0.0 o.o7
Tensdo, nr. fases, frequéncia V. Ph, Hz 230, 14N, 50 230, 14N, 50 230,14M,50
Altura mm 1.000 1.000 1.000
Dimensoes Largura mm 550 650 550
Frofundidade il 965 565 865
Paso nat 0 125 160 160
Caudal da dgua gquenta / gelada ma/h &3 8.6 1.5
Parda de canga no permutador kPa 8.5 113 1.2
Ouantidade de dgua no parmutador md am 002 0025
Wolume minimao de &gue na instalagio m3 029 050 075
Tubagem frigarfica L?n?!a g.a'sf m|pola.) EE‘.FEE -:TI',-'EI.‘I 2858 1-1/87 2858 {1-1/8%
Linha liquido m {polg.) 0,52 [3/8") 15.88 (5/8%) 1905 (3/4%
Permutador da calor Tipa placas Tipo placas lpo placas
Press3n maxima admitida nn sistema 0,686 {7kgfemd| (686 [Tkg/em?) (.686( Tkg/emi )
Protecgdo baxas temperaturas (anti-congelamento| MPa [ermostato Termastato Termostéto
Bomba circuladora Nao NEo Sim

€ (R410A)




